INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ET
DE SERVICE

Régulateur de systeme commandé par microprocesseur pour installations
solaires thermiques

SOLAREG I

VISION plus

Important !

Les instructions doivent étre lues attentivement av ant le montage et 'utilisation de
I'appareil !

Le non-respect de ces instructions peut entrainer | 'annulation de la garantie !

Gardez ces instructions dans un endroit sdr !

L’appareil décrit a été fabriqué et contrélé conformément aux normes de la CE.
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1 SYMBOLES ET SIGLES

Explication des symboles graphiques utilisés dans | es instructions de service :

Attention !

Le symbole indique qu’il y a des dangers ou erreurs potentiels.

1230V!

Attention ! Tension 230V !

Le symbole indique qu’il y a danger de tensions létales.

Enumération

Priéere de prendre en considération !

Information pour l'utilisation / Instructions spéciales

Exécuter / Procéder

Vérifier / Controler

Les abréviations les plus fréquentes

Dans les descriptions suivantes ainsi que
sur le panneau de visualisation du régula-
teur, des abréviations ou sigles sont em-

ployés a titre de simplification. Les significa-
tions respectives sont présentées dans le
tableau ci-dessous.

Sigle Signification Sigle Signification

TCapt Température Capteur [C] min Valeur minimum

TAc 1/2 | Température Accumulateur [C] |max. Valeur m aximum

TCRef Température Capteur Reflux [C] | > Supérieure a

TTherm |Température Thermostat [C] K Unité Kelvin, correspondant a 1 degré
de différence de température

TAG Température Antigel T Unité degrés Celsius

XXX Valeur indiguée arbitraire dT Différence de température

h Heures de service KWh Rendement énergétiqgue en KWh

Note: Introduisez la ,Quick-Info"

jointe a I'appareil dans I'emplacement prévu sur la face ar-

riere de I'appareil, de telle sorte que vous ayez toujours le synoptique des fonctions les plus
importantes a portée de main.

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus
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2 CHAMP D’'APPLICATION / CARACTERISTIQUES

2.1 Champ d’application

Les régulateurs solaires thermiques
SOLAREG Il VISION plus sont des appa-
reils régulateurs performants pour le
contrble des installations solaires thermi-
qgues, commandeés par microprocesseur.

SOLAREG II VISION plus regle parfaite-
ment les installations solaires thermiques
de 2 capteurs ou 2 accumulateurs et peut
étre utilisée dans 5 types d'installations.

Les régulateurs sont prévus pour l'utilisation
dans des espaces secs, a la maison, dans
I'entreprise ou dans l'industrie.

Avant la mise en marche il faut s’assurer
gu’il n'y a pas dutilisation autre que celle
prévue et que les normes en vigueur sont
bien respectées.

2.2 Caractéristigues des appareils

La gamme SOLAREG Il présente les carac-
téristiques d’équipement suivantes:

Utilisation intuitive commandée par
menus, a l'aide de symboles graphiques
et de quatre touches de commande

Ecran lumineux s'allume dés qu'une
touche est activée et s'éteint apres 1 mi-
nute d'inactivité

Réglage numérique des parametres

Réglage du nombre de tours et de la
commutation de la pompe de circulation
solaire

Fonction spéciale pour les installations
avec capteurs tubulaires

Comptage horaire intégré pour la
charge de I'accumulateur

Diverses fonctions pour le contréle de
I'installation avec indication des erreurs
et des pannes a I'aide de symboles

Mesure du rendement énergétique in-
tégré pour mesurer I'énergie générée par

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus

I'installation solaire a I'aide du kit de me-
sure du rendement (Accessoire).

Mémorisation de toutes les valeurs utili-
sées méme en cas de défaillance de la
tension de secours, méme pour une lon-
gue durée.

Plusieurs fonctions de protection , telles
que Protection de I'installation, Protection
du capteur, Refroidissement  de
I'accumulateur et Antigel

Troisieme relais pour la sélection alter-
native de la fonction « refroidissement »,
thermostat (Chauffage) ou de régulation
de différence de température

Régulation libre avec trois fenétres
temps réglables individuellement

Espace spacieux pour les fils électriques
Accessoires disponibles:

Sonde thermométrique PT1000

Calorimétre pour mesurer le rendement

5 1316BED026_10A-E, Date 11/2005
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2.3 Types d’installations pour SOLAREG Il VISION PL  US

Note : Les schémas suivants ne représentent pas les connexions hydrauliques complétes.

TYPE O:
1 Capteur, 1 Accumulateur

Ve

Ballon

\

P1

oM

TCRef

TYPE 1:
1 Capteur, 2 Accumulateurs
avec Pompe-Vanne

TCapt »

Ballon 2

Ballon 1

TYPE 2:
1 Capteur, 2 Accumulateurs
avec 2 Pompes

TYPE 3:
2 Capteurs, 1 Accumulateur
avec Pompe-Vanne

TYPE 4:
2 Capteurs, 1 Accumulateur
avec 2 Pompes

TCapt Point de mesure de tempéra-
ture du capteur

TAC Point de mesure de tempéra-
ture de I'accumulateur

TCRef Point de mesure de tempéra-
ture du reflux du capteur

TTherm Point de mesure de tempéra-
ture du thermostat

P Pompe

DM Débitmetre

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus 6 1316BED026_10A-E, Date 11/2005
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Indications pour les installations du type 1 et type 3 avec vanne a trois voies :
Les schémas hydrauliques indiqués ne sont que des propositions.
Indépendamment du type de vanne, respecter les indications suivantes :

Pour la sélection du schéma, voir 7.5 Menu Réglage  de base , 16--0-4

Typel: Un capteur, deux accumulateurs avec vanne a trois voies:
En cas d'absence de courant, la vanne utilisée doit toujours connecter le capteur a 'accumulateur 1.
S’ily a du courant, la vanne utilisée doit toujours connecter le capteur a I'accumulateur 2.

Type3: Deux capteurs, un accumulateur avec vanne a trois voies :

En cas d'absence de courant, la vanne utilisée doit toujours connecter le capteur 1 a 'accumulateur.
S’il y a courant, la vanne utilisée doit toujours connecter le capteur 2 a I'accumulateur.

3 INDICATIONS DE SECURITE

Tous les travaux de montage et de cablage ne doiven t étre effectués qu’en

état déconnecté.

des ingénieurs électriciens)

Le raccordement et la mise en marche de I'appareil ne doivent étre exécutés
gue par des personnes spécialisées tout en respecta  nt les normes de sécu-
rité en vigueur, notamment les normes VDE 0100 (VDE=Association allemande

Avant I'exécution des travaux a
l'installation ou au cablage du systeme
électrique de l'appareil, il faut toujours
déconnecter l'alimentation réseau de
I'appareil et veiller a ce qu’il soit protégé
contre une éventuelle re-connexion.

Ne jamais échanger les connexions des
terminaux a bas voltage (sondes ther-
momeétriques, calorimetre) avec les
connexions de 230V. Il pourrait s’en sui-
vre une destruction irréversible du régu-
lateur, des sondes thermométriques et
autres appareils connectés.

Les installations solaires peuvent attein-
dre des températures élevées. Il y a
danger de brdlures! Attention lors du
montage des sondes thermométrique !

Il faut monter SOLAREG Il de maniere a
ce qu’il n'y ait pas de sources de cha-
leur & proximité émettant des tempéra-
tures de service inadmissibles pour
'appareil (>50C).

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus

SOLAREG Il doit étre monté dans un
endroit sec et abrité.

Pour des raisons de sécurité,
l'installation ne doit rester en mode ma-
nuel que lors de situations d'essai. Dans
ce mode de service ni les températures
maximales ni les fonctions des sondes
thermomeétriques sont contrélées.

Si le régulateur, les cables ou les pom-
pes et vannes connectées sont en-
dommagées, il est interdit de mettre
l'installation en marche.

Il faut vérifier si les pompes et vannes
ainsi que les matériaux utilisés pour le
montage des tuyaux et l'isolation sont
appropriés pour les températures qui se
produisent dans l'installation.

7 1316BED026_10A-E, Date 11/2005




Instructions de montage et de service

SOLAREG 11l VISION plus

4 MONTAGE DE L’'APPAREIL

. Le régulateur ne doit étre installé que dans des es
P d’explosion ! Le montage sur un sol inflammable est

paces secs et sans danger
interdit.

4.1 Quverture de I'appareill

Pour ouvrir I'appareil aucun outillage n’est
nécessaire. La partie supérieure du carter
est fixée par deux cliquets a la partie infé-

Tirez par force les parties latérales (pattes)
vers le c6té (voir fig.) et relevez la partie
supérieure du carter jusqua ce quelle

rieure. Le verrouillage est concu de sorte
gu’'une ouverture involontaire de l'appareil
ne soit pas possible.

s’enclenche. Procédant ainsi il est possible
de monter et de déposer les cables du
régulateur aisément.

. Avant la mise en marche, il faut absolument fermer
H gu’il s’enclenche dans les parties latérales de man

le couvercle et veiller a ce
iere audible et tangible.

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus
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4.2 Montage au mur

Pour monter I'appareil au mur procédez comme suit :

Perforez les trous de fixation a I'aide
du calibre de percage ci-joint.

Vissez les deux vis supérieures jus-
gu’a une distance de 6 mm.

Ouvrez l'appareil comme décrit et
accrochez-le aux deux vis. Vissez les
deux vis inférieures.

Ne pas serrez les vis plus que né-
cessaire, afin d’éviter des dégats
sur la face inférieure du carter !

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus
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5 SYNOPTIQUE DES CONNEXIONS ELECTRIQUES

1 230V !

Veuillez considérer impérativement les indications de sécurité dans le

chapitre 3!

L’appareil ne doit étre ouvert que si l'alimentatio  n réseau a été
déconnectée et si I'appareil est protégé contre une éeventuelle

re-connexion

Le raccordement de tous les cables électri-
gues se fait sur le bloc situé a la partie infé-
rieure du carter. Sur le c6té droit se trouvent
les terminaux (a bas voltage) pour les son-
des thermomeétriques et le calorimétre. Sur

le coté gauche se trouvent les terminaux de
230V. La figure suivante montre le panneau
des connexions de SOLAREG Il VISION
PLUS.

Zone de tension
réseau

Zone de hasse
tension

PT Conducteur de protection CAM | Débitmétre

L Phase - Réseau T1 |Sonde thermométrique Capteur 1

N Fil neutre - Réseau T2 | Sonde thermométrique Accumulateur 1

Al Phase - Relais 1 T3 Sonde thermométrique Capteur 2 / Accu-
mulateur 2

N Fil neutre - Relais 1 T4 Sonde thermométrique Capteur- Retour

A2 Phase - Relais 2 T5 | Sonde thermométrique Chauf-
fage/Refroidissement* ou pour Régula-
tion* de différence de températures d'une
autre source

N Fil neutre - Relais 2 T6 |Sonde thermométrique Antigel* ou pour

Régulation de différence de température

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus
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soutien chauffage, pour tout autre point de
mesure (n'apparait qu’en cas de bran-
chement)

A3

Phase - Relais 3

Sonde libre T1 ...T6

Fil neutre - Relais 3

Normes générales de connexion:

Dépouillez la gaine de tous les cables
de raccord sur une longueur d’environ
6-8 cm et les extrémités des brins
d’environ 10 mm.

En cas de cébles flexibles il faut installer
une réduction de la charge a lintérieur
ou a l'extérieur de I'appareil. Les extré-
mités des brins doivent étre munies
d'embouts. Il est possible de monter, le
cas échéant, des raccords a vis PG9

dans les traversées sur le c6té des
connexions de 230 V.

Les cables s'introduisent dans I'apparelil
a travers les ouvertures prévues a cette
fin.

Tous les conducteurs de protection doi-
vent étre fixés aux bornes marquées
"PT" (Potentiel Terre).

5.1 Connexions de 230V

Pour les connexions de 230V veuillez
considérer les points suivants :

En cas de connexion fixe au réseau,
l'alimentation réseau du régulateur doit
pouvoir étre interrompue a l'aide d'un
commutateur externe. En cas de
connexion au réseau moyennant un ca-
ble et une prise de courant de sécurité,
ce commutateur peut étre supprime.

Les régulateurs sont adaptés pour une
connexion au réseau de 230V /50Hz.
Aussi les pompes et les valves connec-
tées doivent-elles étre adaptées pour
cette tension!

Tous les conducteurs de protection doi-
vent étre fixés aux bornes marquées de
"PT" (Potentiel Terre).

Les bornes des fils neutres (N) sont re-
liées électriquement et ne doivent pas
étre connectées.

Tous les relais (A1/A2/A3) sont des
contacts de travail de 230V. Au cas ou

hY

des contacts a potentiel zéro seraient

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus

nécessaires, les accessoires corres-
pondants se trouvent a votre disposi-
tion.

Le relais Al sera activé en fonction du
réglage comme contact de travail (vi-
tesse = 100%) ou en cas de fonction
.Réglage de vitesse" (vitesse < 100%)
avec un signal de sortie a impulsion de
blocage pour la pompe P1.

Le relais A2 se comporte comme Al
pour la pompe P2 dans les installations
du type 2 et du type 4. Dans les instal-
lations du type 1 et du type 3 la vanne
V1 sera commutée.

Le relais A3 est prévu pour les fonc-
tions Refroidissement, Thermostat ou
2e Reéglage de différence de tempéra-
ture.
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5.1.1 Synoptique des connexions de 230V pour SOLARE G I

base de linstallation. Les champs marqués
en blanc sont prévus pour les fonctions
supplémentaires optionnelles.

Le tableau suivant montre I'assignation des
relais pour les divers types de régulateurs.
Les champs marqués en gris sont absolu-
ment indispensables pour la fonction de

Type d’installation Relais
Type | Description Al A2 A3
Refroidissement ou
0 1 Capteur — 1 Accumulateur P1 - Thermostat
ou Régul. dif.
Refroidissement ou
1 1 Capteur — 2 Accumulateurs (Pompe- P1 V1 Thermostat
Vanne) . :
ou Régul. dif.
Refroidissement ou
5 I%)ocr;allp;[ee)ur — 2 Accumulateurs (Pompe- P1 P2 Thermostat
P ou Régul. dif.
Refroidissement ou
3 2 Capteurs — 1 Accumulateur (Pompe- P1 V1 Thermostat
Vanne) . :
ou Régul. dif.
Refroidissement ou
4 2 Capteurs — 1 Accumulateur (Pompe- P1 P2 Thermostat
Pompe) . :
ou Régul. dif.

5.2 Connexion des sondes thermomeétrigues

Les appareils SOLAREG Il VISION PLUS fonctionnent avec des sondes thermométriques en
platine & haute précision du type PT1000. Selon le type d’installation et I'étendue des fonctions

2 a 6 sondes sont nécessaires.

Montage / Céblage des sondes thermo-

métriques:

Installez les sondes thermométriques
sur les places prévues dans le capteur
et l'accumulateur. Veillez a ce qu'une
bonne conduction thermique soit assu-
rée en utilisant, le cas échéant, une
pate thermoconductrice.

Les cables des sondes thermométri-
gues peuvent étre rallongés. Il est né-
cessaire d'utiliser une section transver-
sale de 2 x 0,5 mm2 pour les céables
d'une longueur de jusqu'a 15 m et une
section de 2 x 0,75 mm?2 pour les cables

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus

d'une longueur de jusqu'a 50 m. En cas
de longs raccords (capteur), des cables
de rallonge blindés doivent étre utilisés.
Priére de ne pas fixer le blindage sur le
cb6té de la sonde, mais de le couper,
puis d'isoler!

Les sondes thermométriques sont
connectées selon le schéma de
linstallation. 1l n'est pas nécessaire de
prendre en compte la polarité des deux
brins des sondes thermométriques.

Les cables des sondes doivent étre ins-
tallés séparément des cables de 230 V.
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Le tableau suivant montre I'assignation des
entrées des sondes. Les champs marqués

5.2.1 Synoptique des connexions des sondes pour SOL

en gris sont absolument indispensables
pour la fonction de base de l'installation.

Les champs marqués en blanc sont prévus
pour les fonctions supplémentaires option-

AREG I

Au cas ou la sonde T6 ne serait pas utilisée
pour la protection antigel ou pour la régula-
tion de différence de température, elle peut
servir d'entrée libre pour sondes thermomé-
triques. Dans ce cas, aucune surveillance
de cette sonde n'a lieu.

nelles.
Type d'installation Visualisation au régulateur
lyp Description TL | T2 | T3 T4 T5 T6
0 1 Capteur - 1 Accumulateur (Pompe) TCla Pt TAcl - TCRef T_I'_I'gﬁfr{n TTISA;f?Z
1 %;irg;eur - 2 Accumulateurs (Pompe TClapt TACL | TAC2 TCRef T_I'_I'gﬁfr{n TTSf?z
> :éé:na]tgg;ur - 2 Accumulateurs (Pompe TClapt TACL | TAC2 TCRef T_I'_I'gﬁfr{n TTSf?z
3 \2/ a(;]art]r;t)eurs - 1 Accumulateur (Pompe TClapt TACL TCZapt TCRef T_I'_I'gﬁfr{n TTlsbi\f(fSZ
4 I2D é:na]tgg;urs - 1 Accumulateur (Pompe TClapt TACL TCZapt TCRef T_I'_I'gﬁfr{n TTlsbi\f(fSZ

Les sondes pour TTh, Tdiff1 et TAG sont librement définissable dans le menu de base dans la
zone allant de T1 & T6.

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus

Avant la mise en marche de l'appareil, priére de fe
ce qu'il s'enclenche!

rmer le couvercle jusqu'a

5.2.2 Module de coupe-circuit de surtension

SOLAREG Il est équipé d'un coupe-circuit de surtension de faible intensité a toutes
les entrées des sondes. Vu que les sondes se trouvent a l'intérieur, des mesures de
protection supplémentaires ne sont généralement pas nécessaires. En ce qui
concerne les sondes du capteur, une protection supplémentaire est recommandée
(Prise de courant pour sondes avec un coupe-circuit de surtension PROZEDA). Les
éléments de protection externes ne doivent pas contenir de condenseurs addition-
nels, sinon les résultats des mesures pourraient étre altérés.
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6 COMMANDES / VISUALISATIONS

6.1 Synoptigue: Visualisations et dispositifs de co mmande

Numéro

Description

Visualisation a l'aide de Pictogrammes

Touche de commande défilement des pages en avant / +

Touche de commande quitter / interruption

Touche de commande défilement des pages en arriére / -

AP |WIN(F

Touche de commande Sélection / Confirmation

L'éclairage de I'écran a lieu automatiquement, dés qu'une touche est activée. Apres une mi-
nute d'inactivité, I'éclairage s'éteint.

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus
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6.2 Visualisation maximale sur I'écran

Le graphique suivant illustre tous les sym- tionnement et selon le menu sélectionné,
boles susceptibles d'apparaitre sur I'écran seule une partie de ces symboles apparai-
pendant le fonctionnement. Lors du fonc- tra.
t Q @ /’ Menu principal
JJ
dT min max

I ” “ “ “ | C K Valeurs affichées

0 HXH I lkWh

Points de mesures

Indication de I'état

6.3 Explication des symboles graphiques

Dans le tableau suivant est décrite la signification des différents symboles.

Symbole gra- Description Visualisation en service
phique
Menu principal
t. Menu "Info"
Q Menu "Programmer” Le symbole clignote quand il peut étre sé-
— lectionné
Menu "Mode manuel” 13:21
/ Menu "Réglage de base”

Pendant la sélection, le symbole actif clignote. Si le menu est sélectionné par la touche @
le symbole correspondant se présente de forme statique, tous les autres sont supprimés.

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus 15 1316BED026_10A-E, Date 11/2005
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Symbole Description Indication en service
graphique
Valeurs indiquées
dT Différence de température
min Valeur minimum Apparait quand valeurs minimums sont
indiquées
max Valeur maximum Apparait quand valeurs maximums sont
indiquées
min Fenétre temps 1 Marche Apparait lorsque la régulation libre est
0:00 active (fenétres 1 a 3) ou lorsque la fonc-
tion capteur tubulaire est active (fenétre
4)
max Fenétre temps 1 Arrét Apparait lorsque la régulation libre est
2359 active (fenétres 1 a 3) ou lorsque la fonc-

tion capteur tubulaire est active (fenétre
4)

Indication de segment 5 x 7

Présentation des chiffres 00000
jusqu'a 99999

Indication de toutes les valeurs numéri-
ques,

L’indication clignote si la valeur est modi-
fiée

°C Température en degrés Celsius
K Différence de température en
Kelvin
h Heures de service
kWh Indication du rendement en kWh

Assignation des points de mesure

Point de mesure de température
Capteurl

Point de mesure de température
Capteur2

Point de mesure de température
Accumulateurl en bas (charge
de I'accumulateur)

Point de mesure de température
Accumulateur2 en bas (charge
de I'accumulateur)

Point de mesure de température
Capteur Reflux

Chauffage — Refroidissement —
Régulation de diff. de T°de la
source (affichage de la sonde
choisie)

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus
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635/ 2

Sonde Antigel ou point de me-
sure de temp. Libre / Régul. diff.
temp. du soutien chauffage

Heures de service, Mesure du
rendement énergétique

Indication de I'état

Pompe de circulation solaire

Le symbole tourne si la pompe solaire
est activée

Indication d'une erreur dans l'ins-
tallation

Le symbole clignote si une erreur se
produit dans l'installation

N Relais 1 actif Apparait si Relais 1 est actif

1 (connecté)

- o= Relais 2 actif Apparait si Relais 2 est actif
y (connecté)

-] Relais 3 actif Apparait si Relais 3 est actif

3 (connecté)

Demande de confirmation pour
la modification des valeurs avec

La valeur d'entrée peut étre

mémorisation a la suite

rejetée @ ou
acceptee Q

6.4 Fonctions des touches

L'utilisation du régulateur SOLAREG Il se
fait confortablement et simplement grace
aux 4 touches de commande. Celles-ci
permettent de:

Visualiser les parameétres
Effectuer les réglages de l'appareil

Les symboles graphiques sur [lafficheur
vous guideront de maniére simple a travers
la structure de commande et indiqueront
clairement les points actuels du menu, les
valeurs affichées et les parametres.

Les touches de commande possedent les
fonctions suivantes:

Touche Fonction Description

@ LZAugmenter*
H+“

Points du menu vers le haut

Modification de valeurs: augmenter de 1 la valeur indiquée
— En appuyant plus longtemps les valeurs augmentent pro-
gressivement.

,Choisir*

Q ,Diminuer
L “

Choisir un menu principal, points du menu vers le bas
Modification de valeurs: diminuer de 1 la valeur indiquée
En appuyant plus longtemps les valeurs diminuent pro-
gressivement.

.Défilement a
gauche*
~Quitter”

Faire défiler les pages a gauche dans le menu principal

Quitter le menu

Instructions de service Version 1.0 pour SOLAREG Il VISION plus

17 1316BED026_10A-E, Date 11/2005




Instructions de montage et de service

SOLAREG 11l VISION plus

Quitter un point du menu
»Interruption* Interruption d'une modification de valeur sans mémorisa-
tion
Q ,Défilement a Faire défiler les pages a droite dans le menu principal
droite”
~>eélectionner Sélectionner un point du menu
~confirmer* Confirmer la modification d'une valeur avec mémorisation

6.5 Exemple d'utilisation de I'appareil

Une fois familiarisé avec les descriptions du
menu dans le chapitre "Menus d'utilisation”,
il est possible d'effectuer des manceuvres
de commande a titre d'essai. Un exemple
d'utilisation est décrit par la suite. La posi-

Blanc: Symbole statique

S

Gris:  Symbole clignote

tion initiale est la température actuelle du
capteur indiquée dans le menu "Info". Ob-
jectif: Modification du parametre ,Accumula-
teur dTarrét" de 3K a 4K dans le menu
"Programmer".

Touche | Fonction IelEEE G lilen BEires Description
manceuvre
@ "Quitter"” t' @ Quitter le menu "Info"
"Défile- | — —
ment a élection du menu "Programmer
droite”
" - max. 1 Choisir le menu "Programmer”,
© Choisir Q 65C Q_ Le premier point du menu apparait
@ "Dimi- Q dT min -Q1 Appuyer de maniere répétée jusqu'a ce que
nuer" |ZJ)| 3K | le point du menu "Al dTmin" apparaisse
"Sélec- dT min 1 . : \ TS
@ tionner” Q 3K .Q_ Sélectionner le paramétre indiqué
@ "Aug- Q dT min -Q1 Augmenter la valeur du paramétre de 3K a
menter" | =) | 4K | (R ) 4K
@ C;:Q:,',r' Q dT4’E'” _Q1 ok?| | Confirmer le paramétre
"Confir- | (/) | dT min | (1) L X
@ mer" Q 4K .Q Mémoriser le parameétre
@ "Quitter"” i @ ,/‘ Quitter le menu "Programmer”
"Défile- — | —
@ menta || Z @ /‘ Sélectionner le menu "Info"
gauche" | —— - |
© "Choisir" i 60T [;n @ Choisir le menu "Info"
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7/ MENUS D'UTILISATION

Pour vous permettre une utilisation plus - Mode manuel

claire de l'appareil, les fonctions de l'appa- - Réglage de base

reil, de l'utilisation et des indications ont éte vous proposent des informations sur votre
regroupées en 4 groupes (= Menus princi- installation solaire.

paux).

Les quatre menus

Le menu actuellement actif sera affiché sur
la partie supérieure de lafficheur par le

Info symbole graphique correspondant.
Programmer

Menu Synoptique des fonctions contenues

Info Menu principal pour le réglage automatique de I'installation solaire.

Indication des valeurs de mesure actuelles

Indication de I'état de l'installation

Indication d'erreurs

Indication heures de service et rendement énergétique (si existant)

Programmer

Modification et réglage des valeurs configurables (Parametres)

Avertissement: Les modifications risquent d'influencer les fonctions de
I'installation.

Mode manuel

Connexion et déconnexion manuelle des pompes / vannes connectées

Réglage de base

Informations sur les réglages de base pour le fonctionnement de
l'installation.

Attention: Les ajustements et modifications ne doivent étre effectués que
par un spécialiste !
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7.1 Synoptigue: Structure des menus

Le synoptique suivant montre la structure compléte des menus. En fonction du réglage de
base et du type d’installation quelques-unes des options de menu ne sont pas disponibles ou
sont indiquées de forme alternative.

v

Info

Programmer

Mode manuel

Réglage de base

Température actuelle

Température maximale

Pompel marche/arrét

Fonction Protection du cap-

Capteur / Capteurl Accumulateurl teur
marche/arrét
Température minimale Accumulateurl Pompe2 / Vannel Température de Protection
Capteur / Capteurl dTmax. (dTmarche) marche/arrét du capteur
Température maximale Accumulateurl Chauffer / Refroidir / Régul. | Fonction Refroidissement
Accumulateur / dTmin (dTarrét) diff. Marche / Arrét
Accumulateurl en bas marche/arrét
Température actuelle Température maximale Temp. de Refroidissement
Accumulateurl en bas / Accumulateur2 de 'accumulateur
Capteur2
Température minimale Accumulateur2 Fonction capteurs tubul.
Accumulateur / Accumula- dTmax (dTmarche) Marche / Arrét
teurl en bas
Température maximale Accumulateur2 Mesure du rendement éner-
Accumulateur / dTmin (dTarrét) gétigue marche/arrét
Accumulateurl en bas
Température actuelle Nombre de tours minimal Sélection du type de glycol
Accumulateur2 en bas / de la pompe en % utilisé
Capteur2
Température minimale Température de mise en Rapport du mélange
Accumulateur2 en bas / marche des fonctions Glycol / Eau en %
Capteur2 Chauffage / Refroidisse-
ment
Température maximale Hystérésis des fonctions Litre par impulsion du débit-
Accumulateur2 en bas / dT Chauffage / Refroidis- meétre
Capteur2 sement
Température actuelle Régul. diff.temp. Temps de régulation en sec.
Capteur-Reflux Température max. du re-
tour chauffage Tmax.
Température actuelle Régul. diff.temp. Sélection accumulateur prio-
Chauffage / Refroidissement | Température max. du sou- ritaire
/ Régul. Diff. Temp. source tien (source) chauffage
Tmin
Température actuelle Fonction antigel
Sonde Antigel / Régul. diff. Marche / Arrét
temp. retour chauffage /
Point de mesure libre T6
Heures de service Pompel Réglljl.ld@ff.temp. Sélection o!e la so_nde pour
Hystérésis dTmin fonction antigel
. i Lancement fenétre temps Fonction antigel
Rendement énergétique . : .
Accumulateurl } 2,3 pour régulation Température de lancement
4 = fonction capteur tubul.
Arrét fenétre temps 1, 2, 3 Sélection régul. Libre:
Heures de service Pompe2 pour régulation Chauffage, Refroidissement,
4 = fonction capteur tubul. Régul. Diff. Temp.
Rendement énergétique Heure Sélection de sonde pour
Accumulateur2 régul. libre
Type d'installation
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7.2 Menu "Info"

I Uniquement les valeurs relatives au

Dans ce mode de service sont indiquees régulateur ainsi que celles nécessai-
toutes les valeurs de mesure et conditions res pour les fonctions supplémentai-
de service. res activées sont indiquées!

Si les valeurs sont classifiées comme “réajustables”, elles peuvent étre réajustées comme suit:

Sélectionner la valeur avec la touche @ et ©

Réajuster la valeur avec la touche @

Confirmer le message ,OK?* avec :

@znon
Q:oui

ou
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Int(ijc;?\a i Signification ORI
D.ox. ¥ possible
7 Indication température actuelle capteur (1/2) non
75T —
min 7 Indication température minimale capteur (1/2) oui
12 < C_J Réajustable a la température actuelle
max. 7 Indication température maximale capteur (1/2) oui
105 N Réajustable a la température actuelle
Q— Indication température actuelle accumulateur (1/2) non
52 C —
min Q— Indication température minimale accumulateur oui
40T = |(12)
Réajustable a la température actuelle
max ;]_ Indication température maximale accumulateur oui
67 C 7= (1/2)
Réajustable a la température actuelle
V Indication température actuelle Reflux au capteur non
60 T R_
60 T Régul. Diff. température source chaleur non
Sonde T1 ... T6 définissable
35T Régul. Diff. Température retour chauffage (soutien) non
H_E Sonde Antigel (T1 ... T6 définissable) non
25T 2= Indication point de mesure de température libre
(T6) (n'apparait qu’'en cas de branchement)
1234 h Q— Heures de service pour la charge de oui
=] 'accumulateur
Réajustable a0 h
927 E Rendement énergétique pour I'accumulateur oui
kWh = Réajustement & 0 kWh
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7.3 Menu "Programmer"

Dans ce menu, tous les paramétres ajusta-
bles peuvent étre vérifiés et modifiés, si né-
cessaire. Lors du réglage en usine, des va-
leurs communes ont été utilisées, qui en

La quantité de valeurs indiquées dépend du
type de régulateur et des fonctions supplé-
mentaires modifiées. Uniquement les va-
leurs nécessaires correspondantes sont in-

général garantissent un fonctionnement diquées.
sans difficultés de linstallation.
Indica- . o) q Rédl
tion Q Signification age de eglage
valeurs typique
p.ex.
max. Q Accumulateur 1/2 : 15°.95C 65T
65 T Température maximale admise
dT max. Accumulateur 1/2 : Différence de connexion 3..40K 7K
7K Q (dTmarche)
dT min Accumulateur 1/2 : Différence de déconnexion 2..35K 3K
3K Q (dTarrét)
min _~_| |Programmation de la puissance minimale de la 30%..100% 100%
100 12 pompe lorsque le Réglage Nbr.tours est en marche
100% = Réglage de vitesse arr