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De plus en plus d’habitants du Rhone
profitent de énergie solaire pour produire
leur eau chaude sanitaire

ausse du prix du pétrole,
“1du gaz et de P électri-
cité... Le colit des énergies ne
cesse d’augmenter tout
comme les zéros surnos fac-
tures. -
Utiliser les propriétés du soleil
pour produire sa propre.eau
chaude sanitaire semble donc
une solution adaptée.
D’autant - qu'avec
3 481 Wh/m? par jous, Lyon
profite d'un ensoleillement
intéressant. « Avec 4 m’ de
capteur solaire thermique,

orientés plein sud, on peut

atteindre facilement 60 % de

la consommation d’eau ,_
chaude d’un logement de

Construire un puits est
consommations d'eau

démarches administratives afin de préserver les nappes souterraines

HLM construction d'un puits
u forage domestique est
soumise a une réglemen-
tation forte. Tous les forages

de plus de 10 mefres de pro-
fondeur doivent suivre lecode -

Ewamhozmcm@smmoﬁ EE
destination’ :

Lentreprise de forage ou le
particulier effectue cette
déclaration via un formu-
laire disponible a la DREAL
(Direction régionale del'envi-
ronnement, de 'aménage-

‘ment et du logement).

« Lorsque V'eau d’un puits
pénetre dans Ja maison pour
une utilisation dans des appa-
reils domestiques (lave-linge)
ou dans les toilettes,donc relié
au réseau d’ assainissement
collectif, cet usage peut étre
redevable del assainissement;
non comptabilisé en entrée

par le compteur deau», expli--

que Laurent Vernay, hydro-
géologue 2 la. DREAL
Rhone-Alpes. Par aille i
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‘quatre personnes voir plus
-dans le cas d'une installa-

* tion plein sud et bien incli-

née » explique Yvan Bidalot,
conseiller 2 'Agence locale de

'énergie de P'agglomération

lyorinaise (ALE).
Je «capteur plan » - qui reste
le systeme le plus utilisé - est

“constitué d’un coffre isolant a -

Vintérieur duquel est placée
une feuille de cuivre noire des-
tinée 4 absorber I’énergie
solaire. Un fluide caloporteur
circule dans des tuyaux, en

contact avec cette surface

absorbante, et véhicule lacha- -

Jeur recue du soleil. Cette ins-
tallation peut étre intégrée

Sur le Grand Lyon TALE
propose des conseils’
neutres et gratuits.
‘Pour le reste du Rhone;
t contacter Hespul

adaptée lors d'une rénovation
et couplée a un appoint qui
se met en route les jours de
mmauvais temps. -~

Pour étre le plus intéressante
possible, une telle instal-

lation doit &tre maximisée. « n

est notamment conseillé de
relier le lave-linge et le lave-
vaisselle de la maison au
ballon solaire », souligne le
conseiller. Mais si'on dispose.

une idée séduisante pour réduire ses

Mais ce projet nécessite de nombreuses:

Yeau quirentre dans lamaison
est utilisée pour un usage
alimentaire, une demande
d’autorisation est 2 effectuer
‘aupres de 'Agence régionale
de santé. « Quand I'eau est uti-
lisée par une seule famille,

PARS analyse I'eau. Siaucune -

pollution n'est détectée, elle

délivre une autorisation. Mais .

nous alertons les propriétai-. :

res sur la fragilité de cette res:
source qui peut étre polluée

par un voisin, un agricul-

teur... », explique un repré-
sentant de 'ARS Rhone-Alpes.
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En outre, un usage est répute

‘domestique en dessous de -

1000 m*/an : il doit alors étre
déclaré aupre

niere doit en effet étre capa-

blé de prévenir les utilisateurs ,

de puits privés en cas depol-

Jition. Au-dela de cette valeus,

une déclaration est a faire
aupres du service départe-
tal en charge de la Poli

s delamairie du .
lieu dimplantation. Cette der--

de P'eau. « Un tel ouvrage est
intéressant lorsqu'il est bien
réalisé, note Laurent Vernay.
Certains Eo?\mmwos:mw se

sont réunis avecle souhait de .

respecter une charte interne.

1l faut ainsi veiller a privi-
légier les entreprises compé-
tentes et respectant la norme

de réalisation en vigueur. 1a

bonne conception des ouvra- -
: mom,mocm-mamwa Iemploi de
-matériaux adéquats. Ceux-la

seuls ne suffisent pas car un

. minimum de précautions sur

2.

environnement deY'ouvrage,

.mais-aussi ses caractéris-

tiques et modes deprotection

-~ (capot fermé, daile de surface,

etc.) sont aussi importants. »
L Julia Beaumet

) Le propriétaire du forage
doit; & ses frais, assurer

la pose et I'entretien d’un
= compteur volumétrique
ot conserver trois-ans

La Région m:osm-zumm
un chauffe-eau solaire,

dans une maison neuve, '

d’une énergie gratuite, pas

question pourtant de con-

sommer A tout va. Par exem-
ple, on lancera plus volontiers
sa machine de linge sale un
jour de grand soleil ! « Les per-
sonnes qui investissent dans
ce type d investissement pren-
nent conscience du chemine-
ment de V'énergie et de son
cofit. Elles adoptent du méme
coup un comportement plus
économe », poursuit Yvan
Bidalot. Coté dépenses,
'investissement peut varier
considérablement. Pour une
installation standard de 4 0’

et un ballon de 200 litres, la-

gamme de prix gétend denvi-

. les données relevées:

A L £ S

69 www.leprogres.fr ’

apporte une aide de 300 euros pour

le département offre, fui, 500 euros

ron 1 500 euros en auto ins-

tallation (et en passant par
le groupement d’achat) a
5 000/6 500 euros pour-une
installation réalisée par un
professionnel. L amortisse-

ment théorique & prix de
P'énergie contant est donné

_entre 10 et 15 ans (aides com-..

prises). Par ailleurs, il est pos-
sible de profiter d’aides de
VYEtat sous forme d'un crédit
d'imp6t de 45 %, d'une TVA
25,5 % et du dispositif éco-
prét 2 taux z€ro dans le cas
d’un bouquet de fravaux.
Julia Beaumet

> 1 Groupement d'achat de matériel
solaire : www.apper-solaire.org
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