
Le métal B est attaqué Contact pratiquement indifférent Le métal A est attaqué

Métal A :

Métal B :

Symboles 
AFNOR

Platine 0 130 250 350 350 430 450 570 600 650 770 800 840 940 1000 1065 1090 1095 1100 1100 1105 1105 1200 1350 1400 1950

Or 130 0 110 220 220 300 320 440 470 520 640 670 710 810 870 935 960 965 970 970 975 975 1070 1230 1270 1820

Z15CN18 Inox passivé 250 110 0 100 110 180 200 320 350 400 520 550 590 690 750 815 840 845 850 850 855 855 950 1100 1150 1700

Argent 350 220 100 0 0 80 100 220 250 300 420 450 490 590 650 715 740 745 750 750 755 755 850 1010 1050 1600

Mercure 350 220 110 0 0 80 100 220 250 300 420 450 490 590 650 715 740 745 750 750 755 755 850 1010 1050 1600

N Nickel 430 300 180 80 80 0 20 140 170 220 340 370 410 510 570 635 660 665 670 670 675 675 770 930 970 1520

UZ23N22 Arcap 450 320 200 100 100 20 0 120 150 200 320 350 380 490 550 615 640 645 650 650 655 655 750 910 950 1500

U Cuivre 570 440 320 220 220 140 120 0 30 80 200 230 270 370 430 495 520 525 530 530 535 535 630 790 830 1380

UA10 Bronze d'alu 600 470 350 250 250 170 150 30 0 50 170 200 240 340 400 465 490 495 500 500 505 505 600 760 800 1350

UZ39 Laiton 650 520 400 300 300 220 200 80 50 0 120 150 190 290 350 415 440 445 450 450 455 455 550 710 750 1300

UE12 Bronze 770 640 520 420 420 340 320 200 170 120 0 30 70 170 230 295 320 325 330 330 335 335 430 590 630 1180

E Etain 800 670 550 450 450 370 350 230 200 150 30 0 40 140 200 265 290 295 300 300 305 305 400 560 600 1150

Pb Plomb 840 710 590 490 490 410 380 270 240 190 70 40 0 100 160 225 250 255 260 200 265 265 360 520 560 1100

AU4G Duralumin 940 810 690 590 590 510 490 370 340 290 170 140 100 0 60 125 150 155 160 160 165 165 260 420 530 1010

XC8 à 10 Acier doux 1000 870 750 650 650 570 550 430 400 350 230 200 160 60 0 65 90 95 100 110 105 105 200 360 400 950

AS10G Alpax H 1065 935 815 715 715 635 615 495 465 415 295 265 225 125 65 0 25 30 35 35 40 40 135 295 335 885

A5 Alu 99,5% 1090 960 840 740 740 660 640 520 490 440 320 290 250 150 90 25 0 5 10 10 15 15 110 270 310 860

XC80 à 120 Acier dur 1095 965 845 745 745 665 645 525 495 445 325 295 255 155 95 30 5 0 5 5 10 10 105 265 305 855

AG3 - AG5 Duralinox 1100 970 850 750 750 670 650 530 500 450 330 300 260 160 100 35 10 5 0 0 5 5 100 260 300 850

Cd Cadmium 1100 970 850 750 750 670 650 530 500 450 330 300 200 160 110 35 10 5 0 0 5 5 100 260 300 850

Fe Fer pur 1105 975 855 755 755 675 655 535 505 455 335 305 265 165 105 40 15 10 5 5 0 0 95 255 295 845

ASG Almasilium 1105 975 855 755 755 675 655 535 505 455 335 305 265 165 105 40 15 10 5 5 0 0 95 255 295 845

C Chrome 1200 1070 950 850 850 770 750 630 600 550 430 400 360 260 200 135 110 105 100 100 95 95 0 25 200 750

EZ25 Sn75-Zn25 1350 1230 1100 1010 1010 930 910 790 760 710 590 560 520 420 360 295 270 265 260 260 255 255 25 0 40 590

Z Zinc 1400 1270 1150 1050 1050 970 950 830 800 750 630 600 560 530 400 335 310 305 300 300 295 295 200 40 0 550

G Magnésium 1950 1820 1700 1600 1600 1520 1500 1380 1350 1300 1180 1150 1100 1010 950 885 860 855 850 850 845 845 750 590 550 0
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Tableau des couples galvaniques entre quelques méta ux et alliages (en milllivolts)            Electrol yte : eau + 2% de sel marin

F
er

 p
ur

A
lm

as
ili

um

C
hr

om
e

S
n7

5-
Z

n2
5


